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sadræaj

Zahvaljujemo Vam na povjerenju koje ste nam ukazali kupnjom motokultivatora SUPER

SPECIAL - GREEN. Nadamo se da Êe Vam ovaj proizvod pruæiti potpuno zadovoljstvo

u radu. Ovaj motokultivator, Ëije su osnovne karakteristike izdræljivost te siguran i

pouzdan rad, konstruiran je za prihvat velikog broja prikljuËaka razliËite namjene Ëijom

primjenom uspjeπno mehaniziramo radove u poljoprivrednoj proizvodnji.

Motokultivator serije SUPER SPECIAL - GREEN konstruiran je po europskim standardima

sigurnosti CE - norme.

VodeÊi raËuna da je u Vaπem interesu ispravno koriπtenje i odræavanje motokultivatora,

Labinprogres TPS pripremio je ovo uputstvo da bi Vas upoznao s pravilnom upotrebom

i odræavanjem. U uputstvu moæete pronaÊi niz korisnih savjeta koji se odnose na

primjenu motokultivatora i upotrebu mnogobrojnih prikljuËaka.

Da bi Vaπ stroj pravilno radio, potrebno je da prilikom zamjene uvijek koristite orginalne

rezervne dijelove, jer se u protivnom mogu dogoditi nepredvieni kvarovi. Zato se

prilikom zamjene dijelova obratite naπoj servisnoj mreæi.

Postupanje prema uputstvu garantira uvijek ispravan i pouzdan rad Vaπeg

motokultivatora.

uvod



tehniËki podaci
Motor: 4-taktni diesel - 3000 okr/min, snage 8-10 kW. Na motokultivator je moguÊe ugraditi viπe vrsta motora i
to: 3LD 510, LDA 450, 3LD 515, ADN 54 W ( motori moraju biti u varijanti za motokultivatore jer ukoliko je 

industrijska varijanta, treba ugraditi vanjsko i unutarnje zvono).

Starter: u varijantama za paljenje moguÊi su motori s remenicom (konop), s poluautomatskim starterom 
i s elektropokretaËem.

Elektrooprema: motokultivator moæe biti bez struje, samo sa svjetlima, s elektorpokretaËem te u kombinaciji svjetla 
i elektropokretaËa.

Spojka: jednolamelna, suha, s mehaniËkim komandama na ruËkama.

MjenjaË: sa 6 brzina, 4 za voænju naprijed i i 2 za voænju unatrag. Konstruiran je tako da ne dozvoljava ukljuËivanje
natraænih brzina dok se okreÊe donje pogonsko vratilo (potrebno je iskljuËiti pogon donjeg vratila i onda 
ubaciti hod unatrag,a onda ponovno ukljuËiti pogon vratila).

Diferencijal: s ureajem za blokiranje kojeg je moguÊe ukljuËiti dok je motokultivator u pokretu pomoÊu ruËice 
na ruËkama za upravljanje.

Pogon: dva izlazna vratila: donje i gornje.
Gornje vratilo - s tri brzine vrtnje: 3000 okr/min, 740 okr/min, 1390 okr/min.
Kod 3000 okr/min i 740 okr/min vratilo se okreÊe u suprotnom smjeru od kazaljki na satu, a kod 
1390 okr/min vratilo se vrti u smjeru kazaljke na satu jer se okretanje postiæe u natraænoj brzini.
Donje vratilo - s 2 nezavisne brzine vrtnje (od 575 i 936 okr/min) i sinkroni poloæaj u kojem su brzine 
sinkronizirane sa svih 6 brzina mjenjaËa.
Odnos izmeu obrtaja kotaËa i obrtaja pogona (donje vratilo) je 1:4,1. Profil obaju vratila izveden je prema
26 UNI 220.

KoËnice: mehaniËke (pojasne), na oba kotaËa, s pojedinaËnim ili zajedniËkim djelovanjem na ruËkama za upravljanje.

RuËke za upravljanje imaju moguÊnost podeπavanja po visini i u krugu od 180°. Komande se nalaze na ruËkama za upravljanje.
RuËke su na mjenjaËu prihvaÊene preko dva silent blocka radi smanjenja vibracija.

KotaËi: opremljeni gumama 5.00x12", 5.00x15" i 6.50/80x12", uz moguÊnost montaæe æeljeznih vijenaca.

Brzina kretanja motokultivatora u km/h kod najveÊeg broja okretaja motora od 3000 okr/min iznosi:

Teæina motokultivatora: od 198 do 218 kg, zavisno od ugraenog tipa motora.

Akumulatori: 12V - 45 Amph

Dimenzije: 210 - 130 - 200

dimenzije kotaËa

5.00x12”
brzine

5.00x15” 6.50/80x12”

1,33

2,67

5,39

10,86

2,50

5,04

1,52

3,06

6,17

12,41

2,86

5,79

1,37

2,76

5,56

11,19

2,58

5,19

1. brzina

2. brzina

3. brz

4. brzina

1. R-1 (HN)

2. R-2 (HN)
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mjere sigurnosti za rad

Oznake za mjere sigurnosti

Prije poËetka rada sa strojem paæljivo proËitati
upozorenja uz oznake za mjere sigurnosti.

Kod rukovanja strojem treba voditi raËuna o sljedeÊem:
∑ ne nalijevati gorivo dok je motor upaljen
∑ ne dirati zagrijane dijelove
∑ voditi raËuna o nagibima terena, zbog moguÊeg

prevrtanja i podmazivanja motora
∑ ne dirati rotirajuÊe dijelove (dok je stroj u pokretu)
∑ koristiti zaπtitnu opremu (radne cipele, rukavice, πtitnike

za uπi, masku za lice - kod prskanja)
∑ u toku rada ne dozvoliti prilaz stroju drugim osobama

STOP

ÁËÁË

1)

2)

3)

4)

5)

7)

6)
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Motokultivator je izveden po europskim standardima sigurnosti CE normi, tako da je
moguÊnost od povreda svedena na minimum. Stroj ima ugraen motor stop na ruËkama
za upravljanje tako da se eventualnim ispuπtanjem ruËki iz ruku, motor gasi.
Konstrukcija mjenjaËa je tako izvedena da je nemoguÊe ukljuËivanje natraænih brzina ako
je ukljuËeno donje pogonsko vratilo. Najprije treba pogon vratila staviti u neutralni poloæaj,
zatim ukljuËiti natraæne brzine, a onda po potrebi ponovno ukljuËiti vratilo.
Ova sigurnost je naroËito bitna kod pogona kopaÊice, kose itd.

RuËke za upravljanje su prihvaÊene na mjenjaË preko dva silent bloka tako da su vibracije
na ruËkama svedene na minimum. (sl.1).

Kod rukovanja strojem treba voditi raËuna o sljedeÊem:
∑ ne nalijevati gorivo dok je motor upaljen
∑ ne dirati zagrijane dijelove
∑ voditi raËuna o nagibima terena, zbog moguÊeg prevrtanja i podmazivanja motora
∑ ne dirati rotirajuÊe dijelove (dok je stroj u pokretu)
∑ koristiti zaπtitnu opremu (radne cipele, rukavice, πtitnike za uπi, masku za lice - kod

prskanja)
∑ u toku rada ne dozvoliti prilaz stroju drugim osobama

SLIKA 1 Dva silent bloka

Dimenzije motokultivatora (u mm)

©IRINA KOTA»A
Na skici br. 3 vidljive su πirine kotaËa (5,00x12",
6,50/80x12", 5x15").
Pritisak pumpanja guma - 2 bara

SKICA 1

SKICA 2

SKICA 3



Opis komandnih poluga

uputstvo za upotrebu

1

6 2

3

45 7 9

8

SLIKA 2 Komandne poluge - normalni poloæaj SLIKA 3 Komandne poluge - zakrenuti poloæaj

Opis komandi u normalnom poloæaju ruËki:
1 Kutija s kljuËem za paljenje
2  RuËica motor stopa
3  RuËica kvaËila
4 Dugme za blokiranje kvaËila i motor

stopa
5  RuËica za blokiranje diferencijala
6 RuËica za vertikalno dizanje ruËki
7 Poluge koËnica
8  RuËica za horizontalno micanje ruËki
9  RuËica gasa
10  Poluga brzina - redukcija (brze - spore)
11 Poluga za ukljuËivanje pogona - donje

vratilo
12  Poluga za ukljuËivanje brzina - gornje

vratilo

Opis komandi u okrenutom poloæaju ruËki:
1  Poluga brzina (brze - spore)
2  Poluga pogona - donje vratilo
3  Poluga brzina - gornje vratilo

SLIKA 5 RuËica za horizontalno micanje ruËki, br. 8SLIKA 4 Naljepnica - smjer okretanja ruËki

RuËke za upravljanje je moguÊe namjestiti u 4 poloæaja ( 3 normalna i 1 obrnuti poloæaj),
a isto tako moguÊe je vertikalno podeπavanje (viπe poloæaja). Zaokretanje za 180° vrπi se
u lijevu stranu (smjer voænje) i istim putem se vraÊa u normalni poloæaj jer bi u protivnom
doπlo do oπteÊenja kablova i uæadi koje su postavljene sa lijeve strane ruËki (sl. 4).

Prije okretanja ruËki za 180° potrebno je osloboditi poluge brzina br. 10,11 i 12, a nakon
okretanja ruËki poluge vratiti u dræaËe. Poluga br. 10 (brze-spore) sada je na lijevoj strani
ruËki.

Ako je na motoru ugraen visoki fiter zraka (s predfilterom - ciklon), onda je potrebno na
motor (rezervoar goriva) montirati dodatni nosaË za polugu brzina (brze - spore), br.10 jer
bi u zakrenutom poloæaju ruËki za 180° poluga dirala filter zraka. U sluËaju visokog filtera
poklopac motora mora imati prorez kako ne bi dirao filter zraka.

SLIKA 6 Poluga za vertiklano micanje ruËki, br. 6

Odabiranje brzina

Odabiranje brzina vrπi se pomoÊu poluge
br.10 (brze - spore, sl. 7) i pomoÊu poluge
br.12 (sl.9).

SLIKA 8 Naljepnica (brze - spore)SLIKA 7 Brzine (brze - spore)
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Iz slike br. 10 (naljepnica) vidljivo je da imamo dva poloæaja naprijed i hod nazad (R). Izmeu svakog poloæaja je neutralni poloæaj (N).
BuduÊi da polugom br. 10. (sl. 7) moæemo birati brze i spore, ukupno imamo 4 brzine naprijed i 2 unazad. Biranje brzina vrπimo na taj
naËin da najprije iskljuËimo kvaËilo pomoÊu ruËice br. 3 (sl. 11), zatim ubacimo brzu ili sporu polugom br. 10 (sl.7), a onda ne puπtajuÊi
kvaËilo vrπimo izbor odgovarajuÊe brzine polugom br. 12 (sl.9).
U poloæaju "spore" postiæemo brzine 3-1+R1, a u poloæaju "brze" 4-2-R2

Napomena:
Kod zaokrenutog poloæaja ruËki (sl. 3) imamo obrnuti smjer brzina od prikazanog na (sl.10) (naljepnica). R1 i R2 postaju brzine unaprijed,
a 1,2,3 i 4 su brzine unatrag. Brze-spore imaju suprotan poloæaj.

Ako je ukljuËeno donje vratilo pogona poluga br. 11 (sl. 14) ne moæemo ubaciti u R1 i R2 (hod unatrag), pa treba najprije iskljuËiti pogon
donjeg vratila, ubaciti R1 i R22,.onda ponovno ukljuËiti R1 i R2 te ukljuËiti pogon donjeg vratila.

SLIKA 9 Poluga brzina SLIKA 11 RuËica kvaËilaSLIKA 10 Naljepnice brzina

Blokiranje diferencijala

SLIKA 12 Blokiranje diferencijala SLIKA 13 Naljepnica blokiranje diferencijala

Blokiranje diferencijala koristi se u cilju
potpunijeg iskoriπtenja motokultivatora i
sigurnijeg rada. Primjenjuje se prilikom
kretanja po klizavom terenu kada se
blokiranjem omoguÊava odræavanje pravca
kretanja, odnosno prilikom obrade zemlje
kada treba odræati pravac kretanja. Blokiranje
vrπimo iskljuËivanjem ruËice kvaËila br. 3 (sl.
2) i ruËica br. 5. (sl. 12) te prebacujemo
unaprijed u poloæaj blokirano (sl. 13,
naljepnica).

Pogon donjeg vratila

SLIKA 14 Pogon donjeg vratila SLIKA 15 Naljepnica, pogon donjeg vratila

Pogon donjeg vratila postiæemo polugom br. 11 (sl. 14 i sl.15, naljepnica).
Najprije iskljuËimo kvaËilo br. 3 (sl. 2), a zatim vrπimo biranje æeljenog broja okretaja. Na donjem vratilu imamo dva neovisna broja okretaja
i to u poloæaju “brze” 934 okr/min, u poloæaju "spore" 573okr/min. TreÊi poloæaj je sinkronizirani, postiæe okretaje koji su isti onima na
kotaËima (za sve brzine). Poloæaji "brze" ili "spore" koriste se za pogon priljuËaka na rotaciono gibanje (kopaÊica, kose, pumpe za
prskalice itd.)
Poloæaj "sinkronizirano" sluæi isljuËivo za pogon kardanske prikolice.

Paænja! Kod rada s kopaÊicom, kosom, prskalicom ili sliËno nuæno je da se poluga pogona br. 11 prebaci u neutralan poloæaj, a tek onda
se poluga brzina ubaci u natraæni hod.
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Pogon gornjeg vratila

SLIKA 16 Pogon gornjeg vratila SLIKA 17 Naljepnica, pogon gornjeg vratila

Gornje vratilo se koristi za pogon centrifugalne pumpe za navodnjavanje.
Na gornjem vratilu moguÊe je dobiti 3 razliËita broja okretaja, 1930 okr/min i 740 okr/min i 3000 okr/min, i to bilo da je motokultivator
na mjestu ili u pokretu. Biranje broja okretaja vrπimo pomoÊu poluge br. 12 (sl. 16 i sl.17 naljepnica). Poloæaj 1-2 ima 740 okr/min. Poloæaj
3-4 ima 3000 okr/min, a poloæaj R1-R2 ima 1390 okr/min. Ukoliko æelimo da motokultivator miruje dok je gornje vratilo u pogonu, potrebno
je da polugu za biranje brzina, br.16. (sl.20, brze-spore) ubacimo u poloæaj praznog hoda.

Vaæno: brojevi okretaja 740 okr/min i 3000 okr/min su suprotni od kazaljke na satu, a 1390 okr/min je u smjeru kazaljke na satu ( jer se
postiæe u natraænoj brzini).

KoËnice

SLIKA 18 KoËnice

KoËnice su pojasne (preko doboπa). Poluge koËnica mogu djelovati zajedno, tj. istovremenim
povlaËenjem obiju poluga ili pojedinaËno, svaka poluga na pripadajuÊi kotaË.
KoËenje samo jednim kotaËem korisno je prilikom okretanja na malom prostoru. Naime,
u takvom sluËaju motokultivator Êe se okretati oko zakoËenog kotaËa (sl. koËnica, br. 18)

Podeπavanje okretljivih ruËki

Za podeπavanje ruËki po visini koristi se ruËica br. 6 (sl.19)

Podeπavanje ruËki u krugu od 180° (horizontalno) vrπi se pomoÊu poluge br. 8 (sl.20).
RuËke se mogu zakretati u lijevu i desnu stranu po kutu od 30° i za 180° u suprotnom smjeru (ukupno 4 poloæaja). Ukoliko æelimo okrenuti
ruËke za 180°, okretanje se vrπi u lijevu stranu (smjer voænje) i istim se putem vraÊaju ruËke kako ne bi doπlo do oπteÊenja kablova i uæadi
koji su montirani s lijeve strane ruËki. Prije okretanja ruËki za 180° treba osloboditi poluge br. 10,11 i 12 (sl.2) - izvuÊi iz plastiËnih dræaËa,
a nakon okretanja ruËki, poluge treba vratiti na plastiËne dræaËe (Poluga brza-spora je sada na suprotnoj strani ruËki.

SLIKA 19 Poluga za vertikalno dizanje ruËki i 
naljepnice za vertikalno dizanje ruËki

SLIKA 20 Poluga za podeπavanje ruËki u krug 
od 180° (horizontalno)
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Pokretanje stroja i zaustavljanje

1. Ako je na motokultivatoru "SUPER SPECIAL - GREEN" ugraen motor s remenicom za
paljenje, treba postupiti na sliedeÊi naËin:

1.1. Postaviti polugu brzina, br. 12 (sl. 9) u neutralni poloæaj, zakoËiti koËnice, blokirati
ruËicu motor stopa i ruËicu kvaËila dugmetom br. 4 (sl. 21).
RuËicu gasa, br. 9 (sl.2), pritisnuti do 2/3 hoda. Ako je motor hladan izvuÊi polugicu
"A" za gaπenje - dodatak goriva, koja sluæi i za gaπenje motora (sl. 22).

1.2. Namotati konop na remenicu za paljenje u smjeru kazaljke na satu (pogled prema
motoru) 2-3 okretaja. Motor ima desni smjer okretanja. PovuÊi konop dok se ne
osjeti jaËi otpor (G.M.T.) i obiËno se Ëuje karakteristiËni zvuk "krek", a onda, ukoliko
je potrebno, joπ namotati konop i jakim ga trzajem s obje ruke povuÊi.
Paænja: paziti da ne doe do prevrtanja stroja u luku potezanja konopa.

1.3. Nakon πto je motor upalio, vratiti ruËicu gasa u poËetni poloæaj dok se motor zagrije.
Gaπenje se vrπi puπtanjem ruËice motor stopa br. 2, (sl. 23).

2. Ako je na motokultivatoru montiran motor s poluautomatskim starterom PS onda se
postupa na sljedeÊi naËin:
Polugu brzina staviti u neutralni poloæaj, zakoËiti koËnice, blokirati ruËicu motor stopa i
kvaËila, dodati gas (ako je motor hladan izvuÊi polugu za gaπenje). PovuÊi ruËicu za startanje
(P.S.) dok se neosjeti jaËi otpor (G.M.T.), zatim podignuti polugicu dekompresorom "A" (sl.
24), a zatim je malo povuÊi dok se ne zaËuje karakteristiËan zvuk "krek". RuËicu (konop)
pustiti da se vrati u prvobitni poloæaj, a nakon toga jakim trzajem s obje ruke izvrπiti
povlaÊenje konopa (paljenje). Nakon πto se motor upalio, vratiti gas na minimum.

Gaπenje se vrπi puπtanjem ruËice motor stopa, br. 2 (sl. 23)

3. Ako je na stroj montiran motor s elektropokretaËem, treba postupiti na sljedeÊi naËin:

3.1. Polugu brzina br. 12. (sl. 9) postaviti u neutralni poloæaj, zakoËiti koËnice, ruËicu gasa
postaviti na 2/3 hoda, blokirati ruËicu motor stopa i ruËicu kvaËila (sl. 21).

3.2. Lijevom rukom povuÊi uæe dekompresora (ako je montiran), a desnom rukom izvrπiti
paljenje kontakt kljuËem. Na poËetku startanja kljuËem otpustiti dekompresor, a
nakon πto je stroj upaljen, ruËicu gasa vratiti u polazni poloæaj (dok se motor ne
ugrije).

Vaæno: voditi raËuna da se gaπenje motora izvrπi na sliedeÊi naËin: 1. otpustiti ruËicu motor
stopa, a tek zatim oduzeti kontakt s kljuËem za paljenje. U protivnom moæe doÊi do oπteÊenja
alternatora.

SLIKA 21 Dugme

SLIKA 22 Leptir za gaπenje

SLIKA 23 fali

Odræavanje i podmazivanje

Za detaljna uputstva pogledati uputstvo za rukovanje (motor). Voditi
raËuna o redovnom mijenjanju ulja u motoru i filteru zraka. Ako se
radi po suhom i praπnjavom terenu treba ËeπÊe mjenjati ulje u filteru
zraka (svakih 8-10 sati). Ulje u motoru treba mijenjati svakih 50 sati
rada (ili jedanput godiπnje). Prvu izmjenu ulja treba napraviti nakon
25 sati rada. Koristiti ulje SAE 10 W40 (MIL-L-2104 D; API-SERVICE-
CD).

filter zraka, 0,2 kg
korito motora, 1,75 kg

Motor

KoliËina ulja

SLIKA 25 Mazilica

SLIKA 24 Dekompresor
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Poslije upotrebe motokultivatora po praπnjavom ili blatnjavom terenu
temeljito oËistite stroj vodom ( ne prati dok je motor vruÊ). Prije pranja
potrebno je zaπtititi dijelove kroz koje bi mogla uÊi voda u motor: filter
zraka, Ëep za nalijevanje ulja, auspuh itd.
Poslije pranja potrebno je periodiËno podmazati mazalicu, mjesto
snabdjevanja mazalicama i to dva svornjaka za biranje brzina (sl. 25)
i svornjak za vertikalno micanje ruËki (sl. 26), a isto tako uljem podmazati
uæad (ulaz u zaπtitu).

Motokultivator

SLIKA 26 Mazilica svornjaka

Zamjena ulja u mjenjaËu i diferencijalu

Prvo mijenjanje ulja treba obaviti poslije 50-
60 sati rada, da bi tako otklonili eventualne
Ëestice koje nastaju normalnim
prilagoavanjem rotacijskih dijelova
(zupËanika i vratila). Kasnije se ulje mIjenja
svakih 1000 sati rada. Zamjena ulja mora se
vrπiti kad je stroj prethodno zagrijan, tako da
se ispuπta ulje na prednjem dijelu kuÊiπta
mjenjaËa ( Ëep "A", sl.27). Nalijevanje i
kontrola ulja se vrπi na Ëep "B", sl. 28.

KoliËina ulja: 3 kg ulja za hipoidne zupËanike
SAE 80-90. Nakon ulijevanja ulja provjeriti
nivo pomoÊu πtapa koji se nalazi na Ëepu.
Kontrola ulja se vrπi periodiËno, a izvodi se
kad je stroj u horizontalnom poloæaju.

SLIKA 27 »ep za ispuπtanje ulja iz mjenjaËa SLIKA 28 Nalijevanje i nivo ulja

KOPA∆ICA

Da bi se u potpunosti iskoristile moguÊnosti motokultivatora i zadovoljili raznovrsni zahtjevi u poljoprivrednoj proizvodnji,
konstruirani su mnogobrojni prikljuËci. U nastavku dajemo pregled onih koji se najviπe upotrebljavaju.

Za okopavanje zemljiπta na motokultivator se prikljuËuje kopaÊica od 90 cm, koja ima promjenjivu radnu πirinu od 50 - 90 cm (sl. 29).
PrikljuËivanje kopaÊice na motokultivator, kao i veÊine prikljuËaka, izvodi se pomoÊu dva "T"vijka (sl. 30)
Za transport prikljuËne kopaÊice na stroj, koristi se kotaË za prijevoz kopaÊice (sl. 31).

SLIKA 30 PrikljuËivanje kopaÊiceSLIKA 29 KopaÊica

prikljuËci SUPER SPECIAL GREEN

SLIKA 31 KopaÊica i kotaËiÊ
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PODVOZAK ZA KOPA∆ICU - 2TS

Za prijevoz posluæioca moguÊe je prikljuËiti podvozak na dva kotaËa 2TS (sl. 32 ).
Ovaj prikljuËak je moguÊe prikljuËiti i kad je kopaÊica montirana na stroju.

SLIKA 32 Podvozak

Za oranje, okopavanje, razgrtanje, podrezivanje trave koriste se razliËiti tipovi plugova i
razgrtaËa koje prikazujemo u nastavku.

1. Prihvat istih vrπi se pomoÊu spojke pluga (sl. 35).
2. Prihvat pluga razgrtaËa PR22 je prikljuËen direktno na kopaÊicu (Sl. 36) )
3. Jednobrazni plug PJ-4 (sl. 37).
4. Okretni plug PJ0-180° (Sl. 38).Ovim plugom moguÊe je orati u istoj brazdi bez obzira
na smjer kretanja)
5. Plug razgrtaË PR-4 (sl. 39).
6. Plug rahljivaË R-5. (sl. 40)
7. Vadilica krumpira VK-4 (sl. 41).

PLUGOVI I RAZGRTA»I

SLIKA 35 Spojka pluga - prihvat s dva "T"

SLIKA 37 Jednobrazni plug

SLIKA 39 RazgrtaË PR-4

SLIKA 36 RazgrtaË - PR 22 SLIKA 38 Okretni plug PJO-180°motokultivator

SLIKA 41 Vadilica krumpiraSLIKA 40 RahljivaË

PRIKOLICE

Za prijevoz tereta moguÊe je na motokultivator
prikljuËiti vuËnu prikolicu nosivosti do 500
kg, dimenzije sanduka 1.410 -1.090 mm,
teæina:150 kg (sl. 33).
Za prijevoz tereta po nepristupaËnom i
nagnutom terenu povoljnija je za upotrebu
prikolica sa pogonom na kotaËima preko
kardana i diferencijala. Nosivost prikolice je
do 1000 kg.
Dimenzije prikolice 1.400 - 2.000 mm (sl. 34).

Paænja: prikolicu voziti samo u sinkroniziranoj
brzini. Na prikolici moraju uvijek biti montirani
kotaËi istih dimenzija kao na motokultivatoru
jer u protivnom dolazi do lomova u mjenjaËu
i diferencijalu.

SLIKA 34 Kardanska prikolicaSLIKA 33 VuËna prikolica
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PRSKALICA

Za prskanje vinograda i voÊnjaka na motokultivator je moguÊe prikljuËiti prskalicu kapaciteta
200 l s membranskom pumpom kapaciteta 25 - 65 lit/min ( sl.35 ).

SLIKA 42 Prskalica

KOSE

1. »EONA KOSA

Za koπenje trave proizvodi se Ëeona kosa radne πirine 125-145 cm (Sl. 43).
RuËke na motokultivatoru potrebno je okrenuti prema unutrag.

1. ROTACIONA KOSA

Za koπenje viπih trava pogodnija je rotaciona (disk) kosa πirine 105 cm (sl. 44).
Na motokultivator je moguÊe prikljuËiti i rotacionu kosu klasiËne izvedbe.

SLIKA 43 »eona kosa

SLIKA 44 »eona (disk) kosa

Uz navedene prikljuËke na motokultivator
je moguÊe joπ prikljuËiti:
odbacivaË snijega
sakupljaË sijena
cirkular pilu
kompresor itd.
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za vrπenje poljoprivrednih radova motokultivatorom serije SPECIAL GREEN

OKOPAVANJE
KotaËi 6.50/80x12", 5.00x12"
Naplatci: montirati ih na srednju πirinu odnosno
prema πirini okopavanja
Utezi: nisu nuæni ali ako su montirani ne smetaju
Blokiranje kotaËa: blokirati kotaËe nakon
odreivanja smjera
Pogonska osovina: prikljuËiti kopaÊicu na donju
osovinu i ukljuËiti veÊu brzinu i broj okretaja.
Brzina kretanja kotaËa:
1. za tvrdi teren - 1 spora
2. za meki teren - 1 brza

ORANJE
KotaËi: 6.50/80x12" ili 5.00x15", po moguÊnosti
æeljezni kotaËi ili æeljezni vijenci.
ProπirivaËi: nisu obavezni
Utezi: potrebni
Blokiranje kotaËa: blokirati kotaËe nakon
odreivanja smjera.
Pogonska osovina: iskljuËena
Brzina kretanja: 1. za tvrdi teren - 1 spora
 2. za meki teren - 1 brza

TRANSPORT: prikolica PP100S
(kardanska)
KotaËi: 5.00x12", 6.50/80x12", 5.00x15" (kotaËi
moraju biti istih dimenzija na motokultivatoru
i na prikolici).
ProπirivaËi: nisu potrebni
Utezi: nisu potrebni
Blokiranje kotaËa: ako je teren nagnut ili blatnjav
koristiti blokadu
Pogonska osovina: koristiti poloæaj
sinkronizirano (kako bi diferencijal bio u funkciji
i da ne doe do lomova mjenjaËa)

PRSKANJE
KotaËi: bilo koje dimenzije
ProπirivaËi: nemaju vaænost
Utezi: nuæni su po mekim terenima
Pogonska osovina: prikljuËiti pumpu na donju
pogonsku osovinu (brze ili spore)
Brzina kretanja: ovisno o naËinu prskanja
Nakon zavrπnog prskanja isprati …..s Ëistom
vodom kako ne bi doπlo do nagrizanja dijelova
pumpe i πtapova.

KO©ENJE (»eona kosa, Rotaciona kosa)
RuËke za upravljanje potrebno je okrenuti za
180° preko motora (okretati na lijevu stranu).
KotaËi: 5.00x12" i 6.50/80x12", a klasiËna
rotaciona kosa 5.00x15"
Utezi: nisu potrebni
Blokiranje kotaËa: nakon odreivanja smjera (
po potrebi)
ProπirivaËi: nisu potrebni
Pogonska osovina: prikljuËiti se na donju
pogonsku osovinu sa dva "T" vijka
Brzina kretanja: 1 brza brzina

NAVODNJAVANJE
Za navodnjavanje se koriste centrifugalne
pumpe "CPS" - prikljuËuju se na gornju
pogonsku osnovicu (prethodno treba skinuti
prikljuËak za vuËu - dvije matice O.K. 22)
Motokultivator se postavi u stabilan vodoravan
poloæaj. Brzine za redukciju brze-spore, pol. br.
10 (sl. 2) postave se u neutralan poloæaj (ako
æelimo da stroj miruje), a brzinu vrtnje biramo
s polugom br. 12 ( sl. 2) u dva ploæaja: 1-2 i 3-
4. Dodavanjem gasa odreujemo broj okretaja.

NaËin narudæbe rezervnih dijelova
Prilikom narudæbe rezervnih dijelova naπoj servisnoj sluæbi obavezno treba javiti slijedeÊe:
1. Naziv stroja i tvorniËki broj
2. Naziv, ident broj u tabeli i koliËinu koja se naruËuje
3. ToËnu adresu naruËioca.

Primjer:
1) Motokultivator "SUPE SPECIAL - GREEN", 8-28000
2) Poluga, 200196, Br.7 - 1 kom

Paænja: Oznaka tvorniËkog broja motokultivatora utisnuta je na mjestu koje je oznaËeno
strelicom "A" - sl. 45 i na tablici stroja "B", sl. 44.

Napomena: za utvrivanje oznake dijela kojeg treba zamijeniti potrebno je koristiti tabelu
na kraju knjiæice. RijeËi "desno", "lijevo", "prednji" i "straænji" odnose se uvijek na pravac
voænje. RijeË "sklop" je sklop viπe pozicija koje se isporuËuju u kompletu.

SLIKA 45 Tablica stroja

SLIKA 46 TvorniËki broj stroja

lista dijelova koji se naruËuju uz motokultivator

PlastiËna torba za alat sadræi:
knjigu uputstava za rukovanje i odræavanje kom 1
uputstvo za motor
(konop za paljenje ako je motor s remenicom) kom 1
garantni list kom 1
spisak servisera kom 1

viliËasti kljuË 22-24 kom 1
viliËasti kljuË 17-19 kom 1
"T" vijence kom 1
jednostrani nasadni kljuË O.K. 19 kom 1
polugu za nasadni kljuË ø 12x200 kom 1

savjeti korisniku

rezervni dijelovi

Paænja: skice, opisi i karakteristike koje sadræi ovo uputstvo ne obvezuju proizvoaËa. Labinprogres TPS zadræava pravo izmjena i modifikacija proizvoda, koje neÊe zadirati
u njegove osnovne karakteristike.
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njegujemo prirodu!

paænja!

‡

‡

‡

‡

Skice, opisi i karakteristike, koje sadræi ova knjiæica ne obavezuju proizvoaËa.

Labinprogres TPS d.o.o.  pridræava prava izmjena i modifikacije proizvoda koje neÊe

zadirati u njegove osnovne karakteristike.



Dubrova b.b.
52 220 Labin

tel. + 385 52 851 824
fax. + 385 52 851 850

e-mail: labinprogres@pu.htnet.hr
http://www.labinprogres.hr

L A B I N P R O G R E S  TPS d.o.o.

Cesta Mareæganskega upora 2
SI-6000 KOPER

Tel.: + 386 5 66 58 000
Fax: +386 5 66 58 209

http://www.cimos.si

C I M O S  G R O U P


