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HX SERIJA



HX serija osmišljena je kako bi se poboljšala ne samo izvedba traktora, već i praktičnost korisnika s ciljem povećanja radne produktivnosti.
Omogućena je optimalna udobnost vožnje, praktičnost i pametno rukovanje, što korisnicima omogućuje udoban i učinkovit rad, pogotovo tijekom dugih perioda rada.

Besprijekorna udobnost, optimalna učinkovitost
HX serija  02 i 03



Radite udobno
• Ovjes kabine upija vibracije kabine.
• Široko, okretno sjedalo s zračnim ovjesom.
• Spremnik za toplu i hladnu pohranu s bežičnim punjenjem mobitela. Opcija

Širok raspon upotrebe
• Dva snažna motora: 130 KS i 140 KS.
• Kapacitet podizanja od 4,852 kg (03 modeli) ili 4,410kg (02 modeli).
• Mogućnost kupnje (tvornička dodatna oprema) prednjih utega 700kg
• 3 ili 4 para stražnjih hidrauličnih spojnica omogućuju korištenje različite opreme.

Radite jednostavnije i brže
• Značajka okretanje/kretanje unatrag koja automatski podiže priključke prilikom 
okretanja ili vožnje unatrag.
• Prekidač s vanjske strane kabine za upotrebu prihvata u 3 točke omogućuje 
jednostavno pričvršćivanje i odvajanje priključaka.
• Jednoručna brza spojnica za praktično pričvršćivanje hidrauličnih priključka.
• USB punjenje + strujna utičnica za punjenje i priključak uređaja.

Radite duže
• 230 litara kapacitet rezervoara goriva.
• 10 LED svjetala osvjetljava sva 4 kuta.  Opcija  2 bočna LED svijetla.
• Dodatno unutarnje svjetlo.



SNAGA za profesionalni rad

3.8L diesel KIOTI motor
Optimiziran za terensku vožnju s optimalnim performansama motora 
prilagođenim radnom okruženju.
• Opremljen CCV filterom koji ne zahtijeva zamjenu.
• Poboljšano hlađenje motora za bolje performanse.
• Osigurava interval izmjene ulja od 500 sati, s optimiziranom potrošnjom ulja.
• Opremljen tipom radilice za niske vibracije i nisku buku.
• Ekološki prihvatljiv motor Stage V.

Kompaktan motor zahvaljujući naprednom dizajnu motora i mjenjača, nudi širok 
raspon snage od 95 do 140 KS.

Visoka snaga/visoki okretni moment i niska potrošnja goriva u svojoj klasi

Potrebna vam je velika snaga za terenski rad? Optimalno rješenje je četverocilindrični CRDI motor tvrtke KIOTI volumena 3,8 Litre. Motor je razvijen unutar tima Kioti, opremljen 
poboljšanom performansom hlađenja, niskom vibracijom i minimalnom bukom te pruža maksimalne performanse uz nisku potrošnju goriva, pokrivajući raspon snage od 95 KS 
do 140 KS. Nadalje, u skladu je s ekološkim propisima o ispušnim plinovima Stage V.
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Zahvaljujući lako otvarajućoj 
jednodijelnoj konstrukciji poklopca, 
zadaci održavanja poput zamjene 
filtra ulja, filtra goriva 
ili filtra zraka, punjenja ulja, 
provjere razine ulja, 
provjere rashladne tekućine, 
kao i čišćenja su vrlo
jednostavni i praktični.

Jednostavno održavanje





PERFORMANSE za profesionalni rad
Serija HX, svojim iznimnim performansama, omogućuje korisnicima obavljanje raznih zadataka, u raznim 
radnim okruženjima. Sila podizanja od 4,852 kg ili 4,410 kg, ovisno o modelu, omogućuje priključivanje 
raznih priključaka, dok prednju LSD osovinu ove serije traktora odlikuje snažna vučna sila. Osim toga, ako je 
potrebno, može se dodati dodatna težina, kao opcija. Spremnik goriva kapaciteta 230 litara omogućuje dulja 
razdoblja rada, povećavajući ukupnu produktivnost.

 LSD prednja osovina
S minimalnim proklizavanjem kotača i poboljšanim 
prianjanjem, modeli nude snagu za vuču priključaka, 
a istovremeno omogućuju praktično manevriranje 
na teškim terenima poput blatnjavih polja.

Maksimalna transmisija u klasi
S mjenjačem od 32 brzine, povećana je 
radna učinkovitost, pružajući optimalne 
performanse u raznim okruženjima.

Power shift mjenjač
Mijenjanje do 8 brzina pritiskom na gumb. 
Nema potrebe za papučicom spojke, što 
značajno povećava praktičnost rukovanja.

Okretanje / kretanje unatrag
Priključci se automatski podižu pri vožnji unatrag 
ili rotaciji, a rotacija osovine kardanskog vratila 
se zaustavlja, čime se minimiziraju nepotrebne 
operacije i omogućuje siguran rad.

4,852 kg ili 4,410 kg sile pozidanja
S povećanom nosivošću hidraulike, teški se 
priključci mogu lako podizati, što omogućuje 
priključivanje raznih priključaka.

Dodatna težina, utezi
Mogu se dodati prednji i stražnji utezi kako 
bi se omogućila upotreba teških priključaka.

Spremnik goriva velikog kapaciteta
S maksimalnim kapacitetom od 230 litara, 
spremnik omogućuje duge sate rada nakon 
jednog punjenja gorivom.
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PRIKLJUČCI za profesionalni rad
Različiti priključci mogu se jednostavno i praktično priključiti, što omogućuje brz i učinkovit rad. Elektronički stražnji prihvat u 3 točke olakšava instalaciju priključaka, a spajanje 
hidraulične poteznice - top link, jednostavno je. Velik broj hidrauličnih priključaka, ovisno o modelu, omogućuju spajanje većeg broja priključaka, a brza jednoručna spojnica može se 
koristiti za istovremeno spajanje i odspajanje. Neovisni PTO upravljač praktično i učinkovito upravlja raznim priključcima. 



Elektronički stražnji prekidač prihvata u 3 točke
Vanjsko elektroničko upravljanje stražnjim prihvatom u 3 točke omogućuje 
jednostavno spajanje priključaka.

Vanjski PTO prekidač (Lijevi / Desni)
Povećana praktičnost osiguravanjem mogućnosti pričvršćivanja, odvajanja i 
provjere priključaka izvana.

PTO
Neovisno 3-brzinsko priključno vratilo koje može raditi bez obzira na to je li 
vozilo u vožnji ili u mirovanju.

- Funkcija tempomata priključnog vratila: Održava konstantnu brzinu 
rotacije priključnog vratila
- Funkcija AUTO PTO: Automatski uključuje/isključuje priključno vratilo na 
postavljenoj visina stražnjeg prihvata u 3 točke
- Funkcija Ground PTO: Brzina rotacije priključnog vratila proporcionalna je 
brzini vožnje

14 mogućih hidrauličnih priključaka
Maksimalni broj hidrauličnih priključaka, sa 6 sprijeda i 8 straga (2 
su opcionalna kod nekih modela) i joystick s 3 funkcije omogućuju 
priključivanje raznih alata.
Brza jednoručna spojnica
Modeli su opremljeni brzim spojnicama za "jednu ruku" tako da se 
priključki mogu praktično priključiti i isključiti odjednom bez odvojenog 
manevriranja.



UDOBNOST za profesionalni rad
Serija HX minimizira umor zahvaljujući ovjesu kabine, dok prostrano sjedalo s zračnim ovjesom nudi udobno iskustvo vožnje. Sjedalo se može zakretati 20 stupnjeva lijevo i 
desno, pružajući nesmetan pogled prema naprijed i osiguravajući vidljivost iz svih kuteva, što znatno olakšava rad. Kabina uključuje dodatno pomoćno sklopivo sjedalo za 
suvozača, dok ergonomski naslon za ruke s elektroničkim komandama, u kombinaciji sa spremnikom za hladno i toplo pohranjivanje koji ima i funkciju bežičnog punjenja, 
dodatno osigurava udobnost korisnika



Suspenzija kabine
Vibracije i udarci se apsorbiraju na neravnom 

terenu, pružajući udobnost korisnicima unatoč 
dugom radnom vremenu, smanjujući umor.

Gumeni nosač Amortizer

Premium grijano sjedalo
Za premium udobnost korišteno je vrhunsko sjedalo 
s zračnim ovjesom, širokim prostorom za sjedenje i 
funkcijom grijanja, a vidljivost iz više kutova može se 
osigurati funkcijom rotacije od 20° u oba smjera.

Sklopivo sjedalo za suvozača
Omogućuje siguran transport suvozača do radnog 
mjesta, a sklopiva funkcija povećava praktičnost 
prilikom ulaska korisnika u traktor.

Naslon za ruku s elektronički komandama
Naslon za ruke može se pomicati naprijed i natrag, 
a ručica i prekidač mogu se praktično koristiti za 
jednostavno upravljanje stražnjim prihvatom u 3 
točke.

Spremnik za toplu i hladnu pohranu s 
bežičnim punjenjem mobitela
Držač za pametni telefon koji nudi bežično punjenje 
i spremnik za toplu i hladnu pohranu za veću 
praktičnost rada i boravka u traktoru.

Širok i prostran pogled iz kabine
Kabina s 5 stupova i široki prozori implementirani su kako bi se povećalo  
vidno polje, osiguravajući široku prednju vidljivost za precizno i sigurno 
obavljanje rada, uz ugodno radno okruženje.



Full LED glavno svjetlo
Full LED prednje svjetlo, odlikuje se elegantnim 
dizajnom i poboljšava vidljivost ispred vozila.

LED prednja / zadnja radna svjetla
LED radna rasvjeta s dugim i svijetlim vidnim poljem 
povećava sigurnost i učinkovitost rada noću.

Brisač i grijač zadnjeg stakla
Stražnji brisač i grijač osiguravaju jasnu vidljivost 
unatrag čak i u nepovoljnim vremenskim uvjetima.

Radijalni kotači
Radijalne gume omogućuju udobnu vožnju s niskim 
vibracijama, a njihova snaga optimizirana je za vučne 
operacije. 

Jednostavan ulazak i izlazak iz kabine
Dizajnirano za povećanje sigurnosti i praktičnosti 
ulaska i izlaska iz kabine.

Vanjski prekidači prihvata u 3 točke
Vanjski prekidač prihvata u 3 točke smješten na 
lijevoj/desnoj strani stražnjeg blatobrana omogućuje 
jednostavno podešavanje prilikom postavljanja 
priključaka izvana.

Automatski podesiva hidraulička poteznica
Duljina hidraulične poteznice TOPLINK može se 
jednostavno automatski podesiti, što povećava 
praktičnost priključivanja priključka.

POGODNOSTI za profesionalni rad
Uživajte u udobnosti tijekom cijelog dana uz raznolike i pažljivo osmišljene značajke koje su 
dodane kako bi se povećala praktičnost i učinkovitost rada.



Nagibni i teleskopski volan
Volan se može podesiti prema građi i preferencijama 
korisnika. (Nagib 24 stupnja, teleskopska duljina 50 
mm)

4WD prekidač 
Kada je isključen, prebacuje se na 4x4 pogon, a kada je 
uključen, automatski se prebacuje na 2x4 pogon, što 
poboljšava udobnost parkiranja i vožnje. Prekidač se 
može pritisnuti, koristiti tijekom vožnje.

USB punjenje + utičnica
Za punjenje mobilnih uređaja, a omogućeno je 
i korištenje raznih električnih radnih alata, što 
povećava učinkovitost rada.

Pomoćno svjetlo u kabini
Odvojena pomoćna unutarnja svjetla koja 
osvjetljavaju kabinu nude bolju vidljivost upravljačkih 
poluga/prekidača i tijekom noćnog rada.

Klima uređaj
Klima uređaj za hlađenje i grijanje pruža ugodno 
radno okruženje zimi i ljeti.

Reverzer (hod naprijed/natrag)
Praktično mijenjajte brzine naprijed i natrag bez 
pritiskanja papučice spojke, koristeći samo ručicu.

Bluetooth audio
Bluetooth stereo za hands-free pozive i reprodukciju 
glazbe tijekom rada omogućuje uživanje u dugim 
satima rada.

Široki prozirni krovni otvor
Široki prozirni krovni otvor osigurava nesmetani 
pogled prilikom korištenja utovarivača, nudeći 
praktično rukovanje.

※ (mm) 4,887
 4,518
 2,600
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Pogled na prednji dio traktora HX 02 / HX 03

1. Široki prozirni krovni otvor 
    Osiguran pogled tijekom rada s utovarivačem.

2. Kabina s 5 stupova
    Pruža panoramski pogled i otvorenost.

3. LED prednja radna svjetla (4 kom) 
     Jasan pogled naprijed tijekom noćnog rada.

4. Motor zapremine 3800 cm3 (Stage V) 
    Do 140 KS izvanredne snage.

5. Lako otvarajući jednodijelni poklopac motora 
    Praktično održavanje i kontrola motora.

6. LED prednje glavno svjetlo 
    Jasan pogled naprijed tijekom vožnje.

7. Dodatni tvornički utezi 
     Ispred: 700 kg. / Na kotačima: 200 kg.

8. Prednja LSD osovina
    Traktor se lako izvlači iz zahtjevnih terena poput blatnjavih polja.

9. Mjenjač s 32 stupnja prijenosa 
     Optimalne performanse u raznim okruženjima.

10. Spremnik goriva velikog kapaciteta (230 litara)
       Podržava duge sate rada u usporedbi s konkurencijom.

11. LED pomoćna radna svjetla za noćni rad.
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Pogled na stražnji dio traktora 
HX 02 / HX 03

11

5

7

10
8

9

6

2

4

1

3

1.	 Bočna LED radna svjetla (2)  
	 Siguran ulazak i izlazak iz traktora noći. 

2.	 Zadnja LED radna svjetla (4)
	 Nesmetan pogled iza traktora tijekom rada noći.

3.	 Pomoćno svjetlo u kabini
	 Lakoća upravljanjem traktorom tijekom noćnog rada.

4.	 Zadnji brisač i grijač
	 Čistoća zadnjeg stakla u svim uvjetima.

5.	 Vanjski prekidač PTO-a i prihvata u 3 točke  
	 Omogućuje nesmetano upravljanje priključcima izvana.

6.	 Hidraulička poteznica TOPLINK  
	 Praktično pričvršćivanje i podešavanje priključaka.

7.	 Hidrauličke spojnice, priključci 4/3 para
	 Praktično pričvršćivanje/odvajanje brzom spojnicom 
	 jednom rukom.

8.	 Stražnji prihvat u 3 točke
	 Velika moć podizanja.

9.	 Suspenzija kabine
	 Omogućuje ugodno iskustvo rada i vožnje.

10. PTO - stražnje izlazno vratilo
 	  Učinkovito izvršavanje radova na priključku.

11. Radijani poljoprivredni kotači
	  Mogući izbor raznih dimenzija.

Opcija



Jedinica Power Shift - Europa (ATC)-TG310

Model HX1302ATC-EU HX1402ATC-EU

Motor Proizvođač KIOTI KIOTI

Model 4JTA-TP5A 4JTA-TP5A

Bruto snaga motora KS(kw) 130.1(97.0) 140.1(104.5)

Nazivni broj okretaja o/min 2,200 2,200

Maks. okretni moment Nm 530 540

Tip 4 cilindara, vodeno 
hlađenje

4 cilindara, vodeno 
hlađenje

Broj cilindara 4 4

Ukupni obujam cm3 3,833 3,833

Aspiracija Turbopunjač & 
Intercooler

Turbopunjač & 
Intercooler

Provrt i hod cilindra mm 103*115 103*115

Omjer kompresije 17:1 17:1

Redoslijed ubrizgavanja 1-3-4-2 1-3-4-2

Alternator V-A 12V-110A 12V-110A

Akumulator V-A 12V-230Ah 12V-230Ah

Kapacitet 
goriva ili 
maziva

Spremnik goriva lit. 230 230

Spremnik AdBlue lit. 18 18

Motorno ulje (filter uključen) lit. 15 15

Rashladna tekućina motora lit. 18 18

Kućište mjenjača lit. 78 78

Nosač prednje osovine lit. 10 10

Kućište prednje osovine lit. 0.9+0.9 0.9+0.9

Kočiono ulje lit. 0.47 0.47

PTO Nazivna PTO snaga KS/ o/min 109/2,200 120/2,200

Maksimalna snaga PTO-a KS(kw) 117(87) 123(92)

Tip Neovisno Neovisno

Brzina vrtnje o/min 540/540E/1,000 540/540E/1,000

Ground PTO Std Std

Jedinica Power Shift - Europa (ATC)-TG310

Model HX1302ATC-EU HX1402ATC-EU

Hidraulika Vrsta upravljanja Elektronički Elektronički

Pumpa za rad s priključcima lit/min 74.8 74.8 

Pumpa servo volana lit/min 46.2 46.2 

Ukupni kapcitet pumpe lit/min 121.0 121.0 

Stražnji prihvat u 3 točke Kategorija 2 Kategorija 2

Kapacitet podizanja

@ maksimalni kapacitet podizanja 4,410 4,410
@točka podizanja (vodoravni 
položaj) kg. 4,285 4,285

@točka podizanja (kroz cijeli raspon) kg. 3,665 3,665

@udaljenost od 610 mm kg. 3,630 3,630
Maks. vertikalno opterećenje spojne 
točke         kg. 1,500 1,500
Maks. težina tereta prikolice 
(opremljena kočnicom) kg.  8,000  8,000

Vučno opterećenje (pri 7,5 km/h) KN 31.26 32.16

Maks. vučno opterećenje KN 37.8  37.8

Brzina vožnje (s maks. opterećenjem) Km/h 2.29 2.29

Maks. vučna snaga KS(KW) 96(71.4) 100(75.1)
Broj standardnih hidrauličkih 
priključaka (naprijed/natrag) (6 / 6) (6 / 6)

Pogon Mjenjač Power shift Power shift
Glavni mjenjač brzina x raspon 
mjenjača 32(8×2×2) 32(8×2×2)

Broj brzina 32×32 32×32

Vrsta mjenjača Power shuttle Power shuttle

Upravljanje Hidrostatski servo 
upravljač

Hidrostatski servo 
upravljač

Vrsta glavne kočnice Disk u ulju Disk u ulju

Vrsta parkirne kočnice Disk u ulju Disk u ulju

Vrsta glavne spojke Multi disk u ulju Multi disk u ulju

Promjer glavne spojke mm 149 149

Mehanička blokada diferencijala Stražnja std. Stražnja std.

Prednja osovina LSD LSD LSD

Pogon na prednje kotače Hidraulički Hidraulički

Specifikacije HX 1302 i HX1402



Jedinica Power Shift - Europa (ATC)-TG310

Model HX1302ATC-EU HX1402ATC-EU

Brzina 
kretanja

Naprijed km/h 0.38~40.48 0.38~40.48

Unatrag km/h 0.37~40.20 0.37~40.20

Ostale 
značajke

Nagibni volan Std Std

Teleskopski volan Std Std

Transmisija Creeper brzina (puzavac) Std Std

4WD Std Std

Blokada diferencijala Std Std

Auto 4WD Std Std

Stražnji PTO Std Std

Dodatna 
težina

Prednji utezi kom×kg Opc. 50×10(500), 
50×14(700)

Opc. 50×10(500), 
50×14(700)

Zadnji utezi kom×kg Opc. 100×2(200) Opc. 100×2(200)

Priprema za prednje utega Std Std

Sistem 
hidraulike

Stražnji daljinski hidraulički ventili Par ventila Std : 3 Std : 3 

Joystick ventil Std Std

Auto PTO Std Std

Draft Control Std Std

Plivajuća funkcija hidraulike Std Std

Brza spojnica Jednoručna Jednoručna

Prednji blatobran Std Std

Parkirna kočnica Std Std

Baterija, 
utičnica i 
radna svjetla

Baterija Std Std

7-pinska utičnica Std Std

Prednje radno svjetlo Std (LED, 4) Std (LED, 4)

Zadnje radno svjetlo Std (LED, 4) Std (LED, 4)

Bočno radno svetlo Opc. (LED, 2) Opc. (LED, 2)

Unutarnje radno svjetlo Std (LED, 2) Std (LED, 2)

Power Shift - Europa (ATC)-TG310

Model HX1302ATC-EU HX1402ATC-EU

Ostala 
oprema

Klima uređaj Std Std

Grijanje Std Std

Brisač i grijač zadnjeg stakla Std Std

Stereo Bluetooth Audio Bluetooth Audio

Spremnik s hlađenjem/grijanjem Opc. Opc.

Bežično punjenje Opc. Opc.

Rotacija sjedala Std Std

Zračni ovjes sjedala Std Std

Grijanje sjedala Std Std

Materijal sjedala Fabric Fabric

Sigurnosna funkcija sjedala OPS Std Std

Korisnički priručnik Std Std

Materijal sjedala Tkanina Tkanina

Sigurnosni pojas Std Std

Zaštita od sunca Std Std

Zakrivljena ispušna cijev Vertikalna Vertikalna

3-pinska utičnica Std Std

Vanjski prekidač za regulaciju hidraulike Std Std

Reverzer bez kvačila Std Std

Osvjetljenje pri izlasku iz traktora Std Std

Sigurnosna kontrola Std Std

Utičnica USB punjenje + 
utičnica 

USB punjenje + 
utičnica 

PTO tempomat Std Std

Eco način rada motora Std Std

Brzinomjer Std Std

Ovjes kabine Std Std

Uređaj za odvajanje ulja Std Std

Hidraulička poteznica - top link s brzim prihvatom Opc. Opc.

*Specifikacije i dizajn se mogu promijeniti bez prethodne najave



Jedinica Powershift Model

Model HX 1303 HX 1403

Motor Proizvođač KIOTI KIOTI

Model 4J383TA-TP5B 4J383TA-TP5B

Bruto snaga motora KS (kw) 130.1 (97.0) 140.1 (104.5)

Nazivni broj okretaja o/min 2200 2200

Maks. okretni moment Nm 530 540

Postotak rezerve okretnog momenta % 26 19

Tip 4 cilindara, vodeno 
hlađenje

4 cilindara,  vodeno 
hlađenje

Broj cilindara 4 4

Ukupni obujam cm3 3,833 3,833

Aspiracija Turbopunjač & 
Intercooler

Turbopunjač & 
Intercooler

Provrt i hod cilindra mm 103*115 103*115

Sustav ubrizgavanja Direktno Direktno

Omjer kompresije 17:1 17:1

Vrijeme ubrizgavanja Automatski Automatski

Redoslijed ubrizgavanja 1-3-4-2 1-3-4-2

Alternator V-A 12V-110A 12V-110A

Akumulator V-A 12V-230Ah 12V-230Ah

Kapacitet
goriva ili
maziva

Spremnik goriva lit. 230 230

Spremnik AD Blue lit. 18 18

Motorno ulje (filter uključen) lit. 15 15

Rashladna tekućina motora lit. 18 18

Kućište mjenjača lit. 78 78

Nosač prednje osovine lit. 10 10

Kućište prednje osovine lit. 0.9+0.9 0.9+0.9

Kočiono ulje lit. 0.47 0.47

PTO Nazivna PTO snaga KS / o/min 109 / 2200 120 / 2200

Maksimalna snaga PTO-a KS(kw) 117(87) 123(92)

Učinkovitost priključnog vratila % 90 88

Stražnje priključno vratilo SAE 1-3/8, 6 zubi SAE 1-3/8, 6 zubi

Tip Neovisno Neovisno

Brzine priključnog vratila o/min 540/540E/1000 540/540E/1000

Jedinica Powershift Model

Model HX 1303 HX 1403

Hidraulika Vrsta upravljanja Elektronički Elektronički

Pumpa za rad s priključcima lit/min 119.0 119.0

Pumpa servo volana lit/min 47.8 47.8

Ukupni kapacitet pumpe lit/min 166.8 166.8

Stražnji prihvat u 3 točke Kategorija 2 Kategorija 2

Kapacitet podizanja

@ maksimalni kapacitet podizanja kg. 4852 4852

@ udaljenost od 610mm kg. 3852 3852

Maksimalno vertikalno opterećenje 
spojne točke kg. 1500 1500

Maksimalna vučna snaga KS(KW) 96(71.4) 100(75.1)

Broj standardnih hidrauličkih 
priključaka (naprijed/natrag) ( 6 / 8 ) ( 6 / 8 )

Pogon Mjenjač Power shift Power shift

Glavni mjenjač brzina x raspon 
mjenjača 32 (8x2x2) 32 (8x2x2)

Broj brzina 32X32 32X32

Reverzer Power shuttle Power shuttle

Upravljanje Hidrostatko servo 
upravljanje

Hidrostatsko servo 
upravljanje

Vrsta glavne kočnice Disk u ulju Disk u ulju

Vrsta parkirne kočnice Disk u ulju Disk u ulju

Vrsta glavne spojke Multi disk u ulju Multi disk u ulju

Promjer glavne spojke mm 149 149

Mehanička blokada diferencijala Stražnja std. Stražnja std.

Prednja osovina LSD LSD

Pogon na prednje kotače Hidraulički Hidraulički

Specifikacije HX 1303 i HX1403



Jedinica Powershift Model

Model HX 1303 HX 1403

Brzina 
kretanja

Naprijed km/h 0.38~40.48 0.38~40.48
Unatrag km/h 0.37~40.20 0.37~40.20

Ostale 
značajke

Nagibni volan Std Std
Teleskopski volan Std Std
Brzo otvaranje poklopca motora Std Std
Instrumentalna ploča Električna Električna

Transmisija Creeper brzina (puzavac) Std Std
4WD Std Std
Auto 4WD Std Std
Stražnji PTO Std Std

Dodatna 
težina

Prednji utezi kom×kg Opc. 50X10(500), 
50X14(700)

Opc. 50X10(500), 
50X14(700)

Priprema za prednje utege Std Std

Sistem 
hidraulike

Stražnji daljinski hidraulički ventili Par ventila Std : 4 (Opc. : 1) Std : 4 (Opc. : 1)
Joystick ventil Std Std
Auto PTO Std Std
Draft control Std Std
Plivajuća funkcija hidraulike Std Std
Pomoć pri okretanju Std Std
Pomoć pri vožnji unatrag Std Std
Brza spojnica Jednoručna Jednoručna
Prednji blatobran Std Std
Stražnji blatobran Std Std
Retrovizor Std(teleskopski) Std(teleskopski)
Parkirna kočnica Std Std
Pročišćivač zraka Dry, 9", Dual Dry, 9", Dual 

Radna svjetla 
i ostalo

Sirena Std Std
7-pinska utičnica Std Std
Svjetlo u kabini Std Std
LED rasvjeta Std Std
Radna svjetla prednja Std (LED, 4) Std (LED, 4)
Radna svjetla zadnja Std (LED, 4) Std (LED, 4)
Radna svjetla bočna Opc. (LED, 2) Opc. (LED, 2)
Pomoćna radna svjetla Std (LED, 2) Std (LED, 2)
Signalna lampa Std Std
Svjetlo registarske oznake Std Std
Radno svjetlo - reflektor (EEC) Std Std
Rotaciono svjetlo (samo ožičenje) Std Std
Automatsko paljenje kabinskog svjetla Std Std
Prekidač za isključenje baterije Std Std

Jedinica Powershift Model

Model HX 1303 HX 1403

Features Klima uređaj Std Std
Grijanje Std Std
Brisač zadnjeg stakla Std Std
Grijač zadnjeg stakla Std Std
Stereo Integrirani LCD Integrirani LCD
Spremnik s hlađenjem/grijanjem Opc. Opc.
Bežično punjenje Opc. Opc.
Rotacija sjedala Std Std
Zračni ovjes sjedala Std Std
Grijanje sjedala Std Std
Materijal sjedala Tkanina Tkanina
Sigunosna funkcija sjedala OPS Std Std
Ventilirajuće sjedalo Std Std
Sjedalo za suvozača Std Std
Materijal sjedala za suvozača Tkanina Tkanina
Preklopno sjedalo za suvozača Std Std
Pojas sjedala suvozača Std Std
Zaštita od sunca Std Std
Zakrivljena ispušna cijev Vertikalna Vertikalna
Zaštita PTO-a Std Std
Držač za čašu Std Std
Alarm prilikom vožnje unatrag Std Std
Alarm parkirne kočnice Std Std
3-pinska utičnica Std Std
Vanjski prekidač za regulaciju hidraulike Std Std
Ponavljajuća funkcija upravljanja HMS Std Std
Reverzer bez kvačila Std Std
Osvjetljenje pri izlasku iz traktora Std Std
Sigurnosna kontrola Std Std

Utičnica USB punjenje+
utičnica

USB punjenje +
utičnica

Memorija o/min, Smart cruise Std Std
Eco način rada motora Std Std
Brzinomjer Std Std
Easy stop Std Std
Ovjes kabine Std Std
Separator filter gorivo/voda Std Std
Hidraulička poteznica - top link s brzim prihvatom Std Std
Telematika Std Std

*Specifikacije i dizajn se mogu promijeniti bez prethodne najave



Klasifikacija Dimenzije Dodatno

Ukupna dužina (mm) 1 4,887 Uključujući stražnji prihvat u 3 točke, prednje utege 

2 4,518 Uključujući stražnji prihvat u 3 točke, pripremu za prednje utege 

Ukupna širina (mm) 3 2,267 

Ukupna visina (mm) 4 2,906 

Međuosovinski razmak (mm) 5 2,600 

Trag kotača (mm) Prednji 6  1,854 

Stražnji 7  1,800 

Min. klirens (mm) 8 496 

Težina (kg) - 4,856 

Gume Prednje AG. 420/70R28 Poljoprivredni radijalni kotači

Zadnje AG. 520/70R38 Poljoprivredni radijalni kotači

4,8871

 4,5182

 2,600 5

496

8

1,854 6

※ (mm)

1,8007

2,2673

2,906

4



Korisnici mogu raditi udobno, čak i 
tijekom dugih sati jer se optimalni 
uvjeti mogu održavati minimiziranjem 
umora i pružanjem ugodnog radnog 
okruženja.

· Dostupan s motorima od 130 i 140 KS,
nudeći 109 i 120 KS na PTO-u
· Snaga podizanja do 4852 kg za korištenje 
većih i težih priključaka
· Dodatni utezi 
· Tri para hidrauličkih ventila (spojnica) 
dolazi standardno s opcijskim četvrtim 
parom ventila dostupnim za napajanje 
različitih hidrauličnih priključaka

· Funkcija koja podiže priključke prilikom 
okretanja ili vožnje unatrag
· Daljinski prekidači na blatobranima za 
upravljanje prihvatom u 3 točke i PTO-om 
za jednostavno spajanje i odspajanje 
priključka na stražnji dio traktora 
· Brza jednoručna spojnica za praktično 
spajanje hidrauličnih priključka
· USB punjenje + utičnica za korištenje 
raznih električnih uređaja poput telefona, 
tableta itd

Spremnik goriva velikog kapaciteta i 
najbolji sustav rasvjete za noćni rad 
omogućuju operaterima dulji rad, što 
u konačnici povećava produktivnost.

Novi HX je bogat značajkama 
koje omogućuju korisnicima brži, 
učinkovitiji i udobniji završetak posla.

Izvrsna snaga i kapacitet podizanja 
omogućuju korisnicima rad s težim i 
raznolikijim priključcima, što HX čini 
savršenim traktorom za komunalne, 
stočarske i poljoprivredne primjene.

· Ovjes kabine apsorbira neravnine i 
vibracije kabine
· Veliko sjedalo sa zračnim ovjesom s 20 
stupnjeva okretanja i grijanjem
· Topli i hladni spremnik za pohranu s 
bežičnim punjenjem mobitela

· 230 Lit. spremnika goriva 
· 10 LED svjetala pokriva sva 4 kuta                    
· 2 bočna LED svjetla
· Rasvjeta u kabini

Radi Udobnije Radi Duže Radi Raznovrsno Radi Brzo

Novi standard kod poljoprivrednih traktora - serija HX
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