





VISOKOUCINKOVITA KOSILICA / PREMIUM PROFESIONALNA UPOTREBA

Izdrzljiva konstrukcija

Robusni okvir od snaznog cjevastog celika i
zavarenog ROPS-a (zastita od prevrtanja) za
zastitu operatera.

LED prednja svjetla

LED prednja svjetla standardna su na ZXC
modelima i opcionalna na ZXR modelima radi
poboljSanja vidljivosti u uvjetima loSeg
osvjetljenja.

Motor

KIOTI Zero Turn Kkosilice opremljene su Briggs
& Stratton benzinskim motorima u rasponu od
22 - 25 KS.

Straznja zastita

Straznji CeliCni Stitnik za zastitu glavnih
komponenti s prakti¢nim integriranim
pri¢vrsnicama.

Platforma s pristupnom plo¢om
Siroka platforma dizajnirana za udobno i
prakti¢no upravljanje omogucuje jednostavno
servisiranje i iS¢enje.

PodeSavanje biranjem broja

Ergonomski dizajniran i jednostavan za
koriStenje podesivi sustav za koSnju omogucuje
precizne visine rezanja.

Spremnici goriva velikog kapaciteta

Modeli ZXC omogucdit ¢e vam duzu koSnju jer
ne gubite vrijeme na dolijevanje goriva, uz dva
spremnika goriva kapaciteta 47,3 litre.

Digitalna upravljacka plo¢a /
pokretanje bez kljuca

Jednostavna za koriStenje, pokrece se pritiskom
na dugme bez kljuca, s dijagnostickom plocom.

Kuciste velike debljine

Fabricirano kuéiste debljine 10mm u veli¢inama
od 122cm i 127cm s ojaéanim rubom od 7mm
za dugotrajnu izdrZljivost.



TEHNICKE KARAKTERISTIKE
| IXR48EU | ZXRS4-EU | ZXCB-EU | ZXC54-EU  DODATNA OPREWA
~ Rezidencijalni  PremiumProfesionalna

e Kit za malGiranje

MOTOR : : e Komplet prednjih svjetala samo
Tip motora Briggs & Stratton Briggs & Stratton 7a model ZXR

Snaga motora KS (kW) 22 (16,4) 24 (17,9) 23(17,1) 25 (18,6)S (standardni mode! ZXC SE)
Zapremnina cm3 724 724 724 724
Cok Automatski Ru¢na poluga
Kapacitet spremnika 28,4 (1 spremnik na lijevoj strani) 47,3 (2 spremnika lijevo i desno)

e Komplet zastitnih valjaka samo

za model 54"

. ’ - e Pribor za kuku samo za model ZXR
Tip goriva Benzin (standardni model ZXC SE)

POGON I
Kompl h svjetiljk
Model Hydrogear ZT2800 Hydrogear ZT3400 * Komplet radnih svjetiljki

Zapremnina cc (Pumpa/Motor) 10/16 12/16

PTO TIP NAPOMENA:

Vratilo | 125 | 200 Specifikacije i dizajn podiozni su
ELEKTRICNI promjenama bez prethodne najave.
Sustav punjenja (A) \ 16 \ 16

VELICINA KOTACA

Predniji 13x5-6 \ 13x6,5-6

Straznji 22x9,5-10 \ 23x10,5-12

BRZINA KRETANJA
Unaprijed (km/h) 12,9 \ 16,1
Parkirna kocnica Unutarnja integrirana u osovinu =
DIMENZIJE Nodste  NOTTIMTS OO
Ukupna duzina (mm) 2050

Ukupna §irina (mm) 1542 \ 1710 1542 \ 1710

Ukupna visina (ROPS uspravno) (mm) 1790 1815

Meduosovinski razmak (mm) 1232

Sirina kotaca (mm) 1278 1303

Teina prazne kosilice (kg) 405 \ 413 426 \ 434

KUCISTE KOSILICE
Mower Deck Type Fabricirano

Mehanizam podizanja Pedala

Debljina kucista 10 mm / 7mm na rubnim dijelovima

Zastitni kuglasti valjci 5 (4 sprijeda, 1 straga) 6 (4 sprijeda, 2 straga) 5 (4 sprijeda, 1 straga) 6 (4 sprijeda ,2 straga)
Sirina ko$nje (mm) 1220 1370 1220 1370
OStrice urezane (opcionalno zupCaste)

Visina ko$nje (mm) 38,1-127

Izbacivanje pokoSene trave Bocno

PodeSavanie visine kucista Rucno polugom

SJEDALO
Ovjes - \ Premium s visokim naslonom
Klizno podeSavanje Standard

Naslon za leda Normalni \ Ekstra visoki

Naslon za ruke i sigurnosni pojas Standard

STANDARDNA/DODATNA OPREMA
Sklopivi ROPS (zatita od prevrtanja) Standard

Zamjena sjedala Standard

Pokretanje bez kljuca Standard

LED prednje svjetlo Opcija | Standard
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