
 

UDARNI MALČER 

UM 120 – UM 140 – UM 160 – UM 180 – 

UM 200 – UM 220 

 Malčer je namjenjen za primjenu na svim poljoprivrednim površinama, za 

održavanje zelenih površina te zapuštenih terena. 

 Njime se mogu usitnjavati žetveni ostaci te se mogu usitnjavati i grane 

debljine do 5 cm. 

 Konstrukcija malčera je vrlo robusna i predviĎena za intenzivno 

korištenje.  

 Pogon malčera teče od traktora preko kardana na priključnu osovinu 

reduktora, prijenosne osovine do zupčanika u kućištu reduktora i preko 

njih na čekiće. 

 

ADRESA SJEDIŠTA: 

Varaždinska 45  

40305 Nedelišće 

HRVATSKA 

 

ADRESA PROIZVODNOG 

POGONA:  

Sajmišna bb 

40329 Kotoriba  

HRVATSKA 

 

KONTAKT PODACI: 

Tel.: + 385 040/682 -182 

Tel./fax: + 385 040/821-108 

Mail: megametal@ck.t-com.hr 

         info@megametal.hr 

 

DIREKTOR: 

Tomica Novak 

 



 

 

    TEHNIČKI PODACI 

MODEL 
DUŽ INA 

-cm 
Š IRINA 

-cm 
VIŠINA 

-cm 
BROJ 

C EKIC A 

RADNA 
Š IRINA 

-cm 

MIN.ŠNAGA 
TRAKTORA 
KŠ/KW 

TEŽ INA 
-KG 

UM 120 93 140 86 14 120 25/18 325 

UM 140 93 160 86 16 140 30/22 350 

UM 160 93 180 86 18 160 35/25 378 

UM 180 93 200 86 20 180 42/30 418 

UM 200 93 220 86 22 200 50/36 458 

UM 220 93 240 86 24 220 60/45 489 

 

SERIJSKA OPREMA: 

 Čekići 

 Bočni pomak  mehanički 

 Klizači – sanjke podesive po 

visini 

 Zadnji valjakpodesivi po visini 

 Poklopac za otvaranje na 

zadnjem dijelu plašta malčera 

za lakši rad u teškim uvjetima 

rada ( na primjer kod malčanja 

kukuruzovine) 


